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El secreto de la ultracongelación 
criogénica del zumo de naranja 
con nitrógeno líquido radica en la 
calidad: se trata del mejor sistema de 
conservación a largo plazo que permite 
conservar todo el sabor, vitaminas y 
propiedades nutritivas de la naranja 
recién exprimida sin necesidad de 
conservantes ni colorantes. 

La ultracongelación criogénica consiste 
en utilizar el nitrógeno líquido como 
líquido frigorígeno que permite 
obtener temperaturas de hasta 196ºC 
bajo cero.

Estas bajas temperaturas junto con su 
elevada potencia frigorífi ca, ofrece las 
mejores condiciones de congelación, 
permitiendo la microcristalización y 
respetando la calidad integral de los 
alimentos congelados. Cuanto más 

rápidamente se efectúa el descenso 
de la temperatura del producto, 
más rápidamente se detiene el 
desarrollo de los microorganismos 
que pueden alterarlo, porque la calidad 
bacteriológica de un producto y el 
tiempo de conservación posterior 
en cámara, va a depender del 
número de microorganismos 
que tenga ese producto 
cuando se congele.

Air Liquide, a través de la 
experiencia de años de 
trabajo en este campo, 
ha desarrollado esta 
tecnología utilizando 
armarios criogénicos 
especiales para la 
congelación de zumo 
envasado en bolsas de 
plástico destinados a la 

industria hotelera y túneles contínuos 
para la congelación de zumo en botellas 
de plástico para el uso doméstico.

En ambos casos se pone el zumo 
en contacto con una corriente de N2 
líquido. La correcta elección del modo 
de contacto entre ambos fluidos, el 
tiempo de contacto y la velocidad de 
cambio de temperatura, son algunos 
de los principales factores que 
asegurarán la ultracongelación del 
zumo manteniendo inalterables sus 
propiedades naturales.

Este sistema otorga al producto un 
alto valor añadido respecto a otros 
zumos concentrados o pasteurizados 
ya que permite conservar todas 
las propiedades del zumo natural 
sin necesidad de conservantes ni 
colorantes.

Esta labor 
la realiza el equipo de especialistas de 
Air Liquide (ALTEC), quien además de 
aconsejar la solución más conveniente 
para la congelación de zumo, defi nirá 
la confi guración de parámetros idónea 
para su nuevo sistema de producción.

Vitaminas ultracongeladas:
de los naranjos a las botellas

Puede llamar la atención seguir resaltando las bondades del acetileno un siglo después de su 
utilización como combustible en las operaciones de corte y soldadura con soplete. Sin embargo, 
en la actualidad el acetileno sigue siendo el combustible de referencia.

Este permanente liderazgo técnico es consecuencia de sus insuperables propiedades 
fi sicoquímicas, que se indican en la tabla y que a continuación explicamos:

 • Con el acetileno se consigue la mayor temperatura de la llama,   
  necesaria para incrementar el número de operaciones de corte, en   
  particular, si se trata de taladros y cortes de simetría irregular.

 • Su elevada potencia específi ca permite concentrar la energía   
  sobre una superfi cie determinada, condición importante en los   
  procedimientos de calentamiento superfi cial y deformación de chapas.

 • En las operaciones de soldadura, brasage y metalización el acetileno  
  es muy utilizado dado el imprescindible carácter reductor de su llama.

 Estas propiedades se deben a las características de su triple enlace, cuya  
 energía (200 Kcal/mol) es superior a la del doble enlace (152 Kcal/mol) y a  
 la del enlace simple (104 Kcal/mol del Gas Natural).

El Acetileno sigue en la brecha
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hoy hablamos de... Alimentación

Propiedades de los combustibles más utilizados para aplicaciones de llama

  Acetileno Propano Gas Natural

  Símbolo químico  C2H2 C3H3 CH4

  Enlace molecular  C   C C   C C

  Temperatura llama (ºC)  3.110 2.840  2.780

  Potencia específi ca (Kw/cm2) 9,9 4,7 4,0

  Densidad relativa al aire  0,91 1,52 0,55 

Desde el punto de vista de la Seguridad 
de utilización, el acetileno (AD) muestra 
también ventajas como su densidad, 
netamente inferior a la del aire, lo que 
impide su acumulación en sitios cerrados 
o recónditos.

La principal desventaja histórica del AD ha 
sido la difi cultad de su acondicionamiento 
en una botella debido a su elevada 
reactividad potencial. En la actualidad,   
Air Liquide ha solucionado este aspecto 
con la utilización de nuevas materias 
porosas, lo que ha permitido incrementar 
hasta en un 40% el volumen de AD en una 
misma botella y reducir notablemente los 
riesgos de calentamiento de la misma.

Air Liquide, como líder en innovación, 
ha desarrollado una nueva generación 
de botellas que incorporan las últimas 
tecnologías a las necesidades del usuario 
del AD, obteniendo como resultado 
unas botellas más manejables, fi ables y 
seguras. 

Air Liquide comenzó una revolución en 
el mundo de la soldadura con la botella 
ALTOP, la primera botella del mercado 
con grifo manorreductor integrado. Más 
tarde, la revolución llegó al mundo de la 
pequeña botella con el lanzamiento del
MINITOP, basado en los mismos 
conceptos de ALTOP. MINITOP ofrece 
una garantía de mantenimiento gratuito 
y está especialmente diseñada para los 
trabajos de soldadura de los profesionales 
de la instalación y el mantenimiento.

...el airbag es un sistema de infl ado, basado 
en una reacción espontánea que inyecta 
el gas necesario: He, Ar, N2... para llenar 
la bolsa protectora, generalmente de 
plástico? Esta reacción es activada por 
un sistema electrónico controlado por el 
detector de impacto.

...con la ultracongelación con nitrógeno 
líquido los cocineros más vanguardistas 
están poniendo de moda una nueva 
cocina? Un ejemplo es la escarcha de 
Gazpacho.

...el helio en concentraciones al 4% se 
utiliza para detectar fugas en envases 
de alimentos envasados en atmósferas 
modifi cadas?

Air Liquide y sus gases siempre
están presentes en nuestro día a día. 

También en Navidad los podemos 
encontrar en muchos productos.

¿Le gusta el marrón glacé? Dado que las castañas 
que se utilizan para su fabricación son un fruto de 
temporada y se deterioran, para mantener sus 
propiedades intactas, se congelan con nitrógeno 

líquido en túneles criogénicos. Tras descongelarlas, 
están listas para elaborar el exquisito marrón glacé 

en cualquier momento del año.

Los frascos de los perfumes: para aumentar el 
brillo del vidrio, mejorando así su aspecto y calidad, 
se aplica sobre su superfi cie un tratamiento 
de fl ameado con la llama resultante de la 
combustión de oxígeno más hidrógeno.

Respetamos el medio ambiente: las tarjetas de 
felicitación de navidad que utiliza Air Liquide están 

fabricadas con papel reciclado blanqueado con 
ozono, éste es el procedimiento más respetuoso 
con el medio ambiente que existe hoy en día.

 El nitrógeno y los juguetes: la gran mayoría de 
juguetes que compramos en estas fechas, desde 

las muñecas que hablan hasta las consolas, 
contienen tarjetas compuestas por circuitos 
integrados (chips). El montaje de estas tarjetas 
se realiza en atmósfera de nitrógeno, para evitar 
la oxidación de las partes metálicas durante el 
proceso de soldadura. Además, la utilización de 
nitrógeno en la fabricación de juguetes de plástico 
permite aumentar la producción, reducir los rechazos por 
defectos superfi ciales y mejorar la dureza y resistencia de 
las piezas de plástico sin incrementar su peso. Por cortesía de Vitalfresh, S.L.


